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Stav po 40ti letech 

hospodaření státu



Venkovní pohled před 

rekonstrukcí





Demolice přilehlé kolny



Zajištění stavby kovovými sponami



Úprava studny



Odkrytí původního vstupu 

- branky



Průměr roubení 2,1 m

Hloubka 12 m





Zajištění kovovou sponou - 9x



Výměna krytiny 





Chemické ošetření krovů





Laťování







Ukončení první etapy



Historický nápis



Průzkumné sondy



Odvodnění



Amfiteátr



Archeologický nález - střílna



Kouřový otvor









Historické nálezy - původní 

gotické tvrze





Elektroinstalace



Výměna poškozených trámů







Poškozená podlaha v přízemí



Podkroví



Venkovní úpravy





Rekonstrukce přízemí 



Výměna portálů - původní vstup 

z roku 1680



Přízemí



3. podlaží - struktura zdiva









Žebřiňák z roku 1925



Ukončení venkovních úprav









Venkovní osvětlení



Hlavní dodavatel stavby



Úprava vstupů



Zábradlí





Příprava vybavení muzea



Kovářský měch



Úprava dvora a stájí





Vstupní brány a ohradní zeď





Dokončení stavby



Gotické znaky původní tvrze



Věrná kopie stavby z roku 1680



František Vácha děkuje za 

pozornost


