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AMAYA 5.2 exivipu?
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Keramicky membranovy element
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— Povrch membrany: 25 m?
— Velikost p6ru: 0,1 um
— Pocet kanalkd: 2 500
— Prdmér kanalku: 2,5 mm

Filtracni cela (2,5 mm)
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AMAYA M 5

Membranové Gpravna vody

() B Membrane Water Treatment Plant



Keramicky membranovy element enivi-pur




UV VYSSIi BROD PEIts
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Primarni zdroj — podzemni vrty — pokles vydatnosti

Duvod: nadmeéerné suché obdobi a naval turistu v letnich
mesicich

Vyssimu Brodu pomaha

L e -~
Razhovor se starostou Vy38iho Brodu Ing. Mianem ZdeSakern na téma viyroby pitné vody v dobE sucha:
S et s i vy e i ol mooluni upravia voay
Nejvitsi problém s dodévkou pitné vody pocifujeme v pribshu letnl turistické sez6ny. Rostoud potet ndvitBvnikl 3 pokles spodnich vod, zplsobeny

dlouhodobym suchem, jsou nepdde:;i& faktory, se. Kkterymi se musl mésto men‘"zL K zésadnimu omezeni dodévky pitné vody mésto zatim nemuselo

pristoupit. Je to i 2 toho divodu, Ze jame rlzné akemativy, jak vodni zdroje pos . . 2 v .o = e %z

Jak osobné vniméte umisténi jednoticy spolenosti ENVI-PUR, s.1,0, 3 Jaky Je ohlas od obeanii? Spinilo umisténi jednoticy Vate otekévéni? VYSSIBROD Zdroje pitné vody po-  mésice, tedy po celou hlavni &ast tu-
V leto3nim suchém It jsme po dohodg s nasim provozovatelem spoletnosti Cevak a.s. pristoupil k odzkouSent mobili Gpravny pitné vody. Hiavnim ilili pr o 331 o = istické

divodem bylo, abychom nemusel obZany a névtévniky naseho mésta omezovat v dodévee pitné vody. Vzhodou mobilni Gpravny je ji operativnost. Jejim silili pres léto ve Vyssnm Brodé vo ristické sezony.

nasazenim bylo moné rychle navysit kapacitu oo pitné vody. Celkové vyhodnoceni nds teprve teks, de ji2 dnes miZeme konstatovat, Ze zafizeni ari i ANt il- I %) S 1 1 =
naplniio nase otekévant. V pribBhu celé sezdny jsme nezaznamenall problém s dodévkou pitné vody a nemusell jsme phistoupit k 28dnému omezenl. dOhOSPOdan namstalovamm mObll ,,PI‘ES leto Sé u nas kumlﬂu—]e vel

Pro kolik obZani a turlstd dokézala tato technologle dodévat pitnou vodu? ni Gpravny. ,Vydatnost vrti, které  ké mnozstvi lidi, protoZe Vltava je
e o o e M RRR e e ot Vol 22350 Ko b zasobuji vodou mésto, je nizsi nez jednaz mala splavnych fek v repub-
Ooporutil byste tuta technologil obcim s obdobnym problémem? obvykle, pri destich je slozita i ipra-  lice. KdyZ se naplni kemp, spotieba
Rozhodng bych doponut] | ostatnim obdm, které chiij pedejit problémim s dodévikou pitné vody, aby mobiinl Gpravnu vody vyzkouSely. o “ N - - v .

Byl jste spokojen se spolupraci se spoletnasti ENVI-PUR, 5..0.7 va povrchové vody,“ uvedl provoz-  pitné vody strmé roste a nékdy je
Spoluprd letnost! ENVI-PUR, Kterd nam zaftzen! na letn turistickou sezd Ojole, viech smérech priidadna, S jejich mobill # 2 s 3 5 0O A - A StEcti ¥ LBy
Sockurdceca olerhost ENVTUR K5 i b i e BEIAE sl sz ol e 0 RiCL MO ni reditel spolecno_sn Ceva_k L}lbor nam uzkg. Mame Stésti, Ze se muze
Tomanec. Nasazenim efektivni mo- me napojit na klasterni vodovod, je
bilni Gipravny je mozné rychle navy- treba ale mysletina jina reSeni. Pro-
Sit kapacitu zdroju pitné vody. to jsme radi, Ze si miZzeme pomoci i
Upravna s automatickym chodem  mobilni tpravnou,“ ocenil starosta
bude ve Vvssim Brodé slouzit dva  Vvssiho Brodu Milan Zalesak. (lim)

TECHNOLOGIE ENVI-PUR: REFERENCE: —y

-mmmmmmmwzmmpwmm - Okam?ita néhvada nefunkni technologie v Tmové 2016 envi-pur
béhem nékalia minut. = MS sviita v kanaistice v Zervend 2017 S

—mnmmmwmm.pnmmmmw ~ groba pitné vody pro V83l 8rod v obdobi sucha 2018 WWW.envi-pur.cz




UV VYSSI BROD - redukce organického

znecisteni
Organické zneciSténi
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UV VYSS| BROD — mikrobiologické
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ukazatele et

Koliformni Kultivovatelné Kultivovatelné Mikroskopicky
bakterie mikroorganismy pf¥i | mikroorganismy pfi | obraz (pocet
(KTJ/100 mL) 36 °C (KTJ/1 mL) 22 °C (KTJ/1 mL) bunék v 1 ml)

SV uv SV uv SV uv
17.07. 2018 18 0 > 500 48 > 500 50 4 0
13. 08. 2018 > 100 0 > 500 0 > 500 6 1480 0

Water treatment plants for municipality and industry



UV VYSSI BROD - filtraéni cykly envi-pu?
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— Q=45mh=——> Drc=4-6h
— Podzemni zdroj — Dec > 20 h
Permeabilita pri 20 °C
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UV HROBICE exvipu?

— Uprava smési povrchové a
podzemni vody

— Vicestupnova filtrace

— QOdstranovani biosestonu a
organickych latek z povrchovéh
zdroje

— QOdstranovani Fe a Mn z
odpadnich vod

— Soucast PP zkousek také
lamelovy separator a filtracni
kolona s naplni Filtralite Mono-
Multl na vodu podzemni




UV HROBICE - sledované ukazatele envi-pu?

A254 — organické latky A387 - barva
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UV HROBICE - redukce Fe a Mn v odpadnich

m
enVl-pur

vodach iy

Uéinnost odstranéni Fe a Mn
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COV XY OIS
Ukazatel

CHSK(CR) mg-L1
CHSK(Mn) mg-L1
TOC mg-L?
RAS mg-L?
N-NO, mg-L1

N-NO, mg-L?
N-NH, mg-L1
P-celkovy mg-L?

KNK, 5 mmol-L*
Fe mg-L?
Konduktivita mS-m-
Barva mg-L* Pt
Ca+Mg mmol-L1
Zakal ZF(n)
Nerozpusténé latky mg-L1
Vybrané mikrobiologické JQERIe;
ukazatele mL-t
Vybrané hydrobiologické LlellaleiRN1y] N
ukazatele L

12
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Vysledky sledovanych parametru — organicke )
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Vysledky sledovanych parametru — barva .. —
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Vysledky sledovanych parametru — NL a

celkovy fosfor
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Vysledky sledovanych parametru —

m
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mikrobiologické ukazatele e

Koliformni | Escherichia | Clostridium | Kultivovatelné | Kultivovatelné

bakterie coli perfringens | mikroorganis | mikroorganis
(KTJ100 | (KTJ-100 | (KTJ-100 | MYPFi36°C | myphi22°C
mL-1) mL-1) mL-1) (KTJ-1 mL?) (KTJ-1 mL?)

252/2004 0 0 0 40 200
Sh.

- SV uv sV Uv SV UV SV UV SV uv
18.09.2018 0 0 4 11
Zrsele 0kl 240000 64 35600 O 1100 O 9000 O 17000 3
02.10.2018 0 0 0 7 28
09.10.2018 0 0 3 3




AMAYA - shrnuti @R

— Délka filtraénich cyklu:
5 - 20 hodin v zavislosti na kvalité povrchové/podzemni vody
3 - 5 hodin odpadni voda

— Vysoka kvalita upravené vody
— Nizka spotreba pracich vod

max. 1,5 % u povrchovych/podzemnich vod
max. 2,5 % u odpadnich vod

— Nizka spotreba elektrické energie

max. 0,2 kWh/m? u povrchovych/podzemnich vod
max. 0,6 kWh/m? u odpadnich vod

— Nizka spotreba chemikalii
Vysoka robustnost membrany
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