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Hranaté nadrZe typizované

Zkonzultujte s nami - hloubku vykopu (zavisi na umisténi natoku).
Pochiizny siiop nadrze je naviZen tak,_aby pfenes! zatiZeni od biemene

Technické pokyny

Pfi podzemnim osazeni se nadrie osazuji

do stavebni jamy na zakladovou betonovou desku
fl. 100 — 150 mm. Po osazeni se provadi obsyp
nebo obetonovani za soufasného plnéni nadrze
vodou. Obsyp €i obetonovani by mél uréit projektant
dle geologickych a hydrogeologickych pomérd,
vzdalenosti od okolnich objektd, hloubky osazeni

a zatiZzeni stén a stropu nadrzZe v projektové
dokumentaci.

« vstupni komin standardné pramér 600,
vyska 300 mm

« plastova stupadla event. plastovy Zebfik

« polypropylenové desky pro nadzemni nadrZe
jsou se stabilizaci proti UV zafeni

« polypropylenové desky pro podzemni nadrze
jsou bez stabilizace proti UV zafeni

Nevhodné jsou ke skladovani hoflavych kapalin.

2.5 kN/me_
CoZ odpovida maximalnimu zasypani stropu cca 30 om Zeminy
TYP nadrze | Maximalni Sitka ViEka Delka Hmotnost
uzitny chjem
m3 [mm] [mm] [mm] [kal
NHD 0.7 0,66 950 1230 1000 G5
NHD 1.0 0,90 1200 1030 1200 104
NHD 1.4 1.30 950 1230 1800 122
NHD 15 1,35 1200 1030 1700 132
NHD 2.1 200 950 1230 2600 165
NHD 22 210 1200 1530 1700 154
NHD 3 280 1200 1530 2200 186
NHD 3.7 350 1200 1530 2700 230
NHD 4 3,60 2200 1030 2200 236
NHD 45 410 1200 1530 3200 260
NHD 45 4,20 1700 1530 2200 263
NHD 5 4,40 2200 1030 2700 275
NHD 5,2 4,80 1200 1530 3700 298
NHD & 5,60 1700 2030 2200 300
NHD 7.5 7,00 1700 2030 2700 345
NHD 8 7,40 2200 2030 2200 358
NHD 9 840 1700 2030 3200 398
NHD 10 9,20 2200 2030 2700 403
NHD 12 10,80 2200 2030 3200 467
NHD 14 12,80 2200 2030 3700 500
NHD 16 14,60 2200 2040 4200 538
NHD 20 18,00 2200 2040 5200 620
NHD 24 23.20 2200 2040 6200 68T
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ATYPICKE | TYPIZOVANE

PLASTOVE NADRZE -
NADZEMNI | PODZEMNI

Nadrze v zakladnim provedeni jsou urCeny pro vodu
(pitnou, destovou, splaskovou), jejiz teplota

se pohybuje v rozsahu 5 — 30°C_ Jiné druhy kapalin
a teplot je nutno konzultovat s vyrobcem.

KONZULTACE NA MISTE STAVBY ZDARMA

Vyhody plastovych nadrzi

« zarufena vodotésnost

* snadné osazeni do vykopu

= nizke pofizovaci naklady

» jednoducha montaz

« Zivotnost

« minimalni naklady na udrzbu
« plastovy poklop pochtizny

= odolné proti UV zareni

Atypické nadrze
yyrobime nadrZe die Vasich poZadavk( a potfeb:

« podle poZadovanych rozméri

{nutna predchozi konzultace),
« doplnénaou trubnimi pfivody, vyvody a armaturami,
« doplnénou plastovym Zebfikem

nebo plastovymi stupadly.

Kruhoveé nadrZe typizovane

Fkonzultujte s nami - hloubku vykopu (Zavisi na umisténi natoku)
Pochizny strop nadrZe je navrZen tak, aby pienes! zatiZeni

od biemene 2.5 kNim?. CoZ odpovida maximainimu zasypani siropu
cca 3 cm zeminy

TYP nadrze | Maximaini Primér Celkova vyi- | Hmotnost

wZilny objem | nadrie ka nadrze

[m?] [mm] [mm] [kal
KN D7 0,60 1200 1010 47
KN 1.1 1,00 1200 1510 54
KN15 1.30 1200 2010 62
KN 1.1 0,86 1400 1010 58
KN 186 1,35 1400 1510 65
KM 22 2,00 1400 2010 73
KN28 250 1400 2510 82
KN 3.0 250 1800 1516 86
KN 4.0 3,50 1800 2016 103
KN 5.0 4.50 1800 2516 120
KN 6.0 5.50 1800 3816 140
KM 4.7 3,80 2200 1516 140
KN 6.0 530 2200 2016 180
KN7.8 7.00 2200 2516 205
KN 94 8,60 2200 3016 235
KN 63 5.20 2550 1516 250
KN 85 740 2550 2016 205
KN 10,5 940 2550 2516 320
KN 125 11,50 2550 3016 340




