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| Plastova jimka bezodtokovd hranatd PJBH

VSeabecné:

Plasfové bezodtokové jimky hranaté PJBH (Zumpy) slouzi k akumulaci
odpadnich spladkovych vod malych zdrojli znecisténi (rodinné domy,
rekreacni objekty apod.).

Popis:

Jimku tvofi hranatd plastovd nddrz. Zastropeni jimky je provedeno jako
pochlizné. Vstup do jimky je feSen osazenym vstupnim ofvorem s odni-
matelnym vikem 600 x 600 mm.

Osazeni:
Jimky se osazuji do stavebni jdmy na zdkladovou betonovou desku tl.
100 -150 mm. Po osazeni jimky se provddi obsyp ffidénym vykopem
nebo obefonovdni za souasného pinéni jimky vodou. Obsyp i obetono-
vani uréi projektant die geologickych a hydrologickych pomértl, vzddle-
nosti od okolnich objektl, hloubky osazeni o zatizeni stén a stropu jimky
v projektové dokumentaci.

Sitka B
(mm)

Délka A
(mm)

VySka V1

Oznaceni (mm)

Vyhody plastovych jimek:

- vysoka Zivotnost,

- bezobsluZny provoz,

- Zddnd elektroinstalace,

- nizké pofizovaci ndklady,
- zarugend vodotésnost,

- jednoduchd montdz.

Udrzba:
Pfi naplnéni 90 % kapacity jimky vyCerpat zachyceny kal a odvést na
cov.

Dle pfant;

Na pidni zakaznika zajistime dovoz a montaz jimky, upravime jimku dle
mistnich podminek o poZadavkl a provedeme zménu priiméru nafoko-
vého potrubi.

Vyska V2
(mm)

Vy3ka V3
(mm)

UZitny objem
(m3)

2000 1500 1550

PJBH-4,65

1800 300 4,65

3000 1500 1550

PJBH-6,97

1800 300 6,97

PJBH-10,23 3000 2200 1650

1800 300 10,23

4000 2400 15650

PJBH-14,88

1800 300

14,88

Pozndmka: Profil d1 svéflosti 125 mm (150 mm ), event. dle pfdni zdkaznika. Hodnoty v zdvorce plati pro objekty obyvané pouze prechodng.




